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Warm Mix
Reduzir a temperatura é muito fácil!
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Matriz da cbbASFALTOS
Curitiba - PR

cbbASFALTOS
Indústria e comércio de produtos e serviços para pavimentação para os diversos setores

da economia, garantindo a excelência em produtos e serviços inovadores, através de

alta tecnologia que maximize valor para clientes, colaboradores e acionistas

Com sede na cidade de Curitiba e filiais em Apucarana, São José dos Campos (SP),

Esteio (RS), e Contagem (MG), dispomos de uma equipe técnica altamente qualificada

para apresentar as melhores soluções em pavimentação envolvendo produtos

asfálticos .

Os controles tecnológicos dos produtos por nós comercializados são rigorosos e a luz

das especificações dos órgãos como DNIT, IBP, ABNT, IPR, resultando num produto de

alta tecnologia .
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Comprometimento com a sustentabilidade
e uso racional da energia.

A cbbASFALTOSestácomprometida
com o fornecimento de produtos
com alta tecnologia que possam
reduzir o consumode energiae o
impactoambientalgeradoem seus
clientes.

A equipe de Pesquisa e
Desenvolvimento do Laboratório
Central busca constantemente
entregar ao mercadoinovaçõesde
ponta com produtose serviçosque
diferenciema cbb ASFALTOSde sua
concorrência.

A linhadeprodutosWM ilustraesse
comprometimento e foco em
sustentabilidade através da
durabilidade e menores
temperaturasdetrabalho.

Estalinhaé compostapor:
- TyreflexWM*
- PoliflexWM*
- CAPAltoMóduloWM*
- CAPColdMix*

*Para informações detalhadasde cada produto, favor se
referirasbrochurasindividuais
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Misturas Mornas
Tecnologia que proporciona a mistura, transporte, aplicação e compactação da 
massa asfáltica à temperaturas significativamente mais baixas que as misturas 

convencionais.

PERFORMANCE 
EQUIVALENTE

A MISTURAS QUENTES
�‡ Características físicas 

das misturas mornas 
são iguais ou até 
melhores que as 
convencionais.

�‡ Devido a menor 
oxidação do asfalto, o 
pavimento tende a ter 
maior vida útil.

TEMPERATURA DE 
USINAGEM REDUZIDA EM 

ATÉ 40°C
�‡ Economia de energia.
�‡ Redução das Emissões 

de CO2.
�‡ Alguns agregados 

permitem a retirada da 
cal da mistura.

�‡ Redução do 
envelhecimento 
precoce do ligante 
asfáltico.

TEMPERATURA DE 
COMPATAÇÃO PODE 
CHEGAR A ATÉ 90°C

�‡ Aumento do raio de 
alcance da usina.

�‡ Diminuição de emissões 
gasosas durante a 
pavimentação.

�‡ Facilidade para atingir 
os graus de 
compactação.


